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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

SENSOR DE TEMPERATURA DO AR E
 UMIDADE RELATIVA

AMPLITUDE TÉRMICA -50°C a +50°C

PRECISÃO DE TEMPERATURA ±0.3°C em 0°C

AMPLITUDE DE UMIDADE 0 a 100% RH

PRECISÃO DE UMIDADE ±1% RH

SENSOR ANEMOMÉTRICO ULTRASSÔNICO

DIREÇÃO DO VENTO 0 - 360°C

VELOCIDADE DO VENTO 0 - 70 M/s

TEMPO DE RESPOSTA <0.25 SEGUNDOS

PRECISÃO DE MEDIÇÃO ±0,1 M/s E ±0,1°

SENSOR DE PRESSÃO BAROMÉTRICA

AMPLITUDE OPERACIONAL 500 a 1100 hPa

TEMPERATURA OPERACIONAL -40°C a +60°C

TAXA DE ATUALIZAÇÃO 1.8 Hz MÁX

PRECISÃO DIGITAL ±0,2 hPa

SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO

O Sistema de Visualização é composto por quatro diferentes 

áreas: 

§ ATS (A ir Traff ic  Serv ice ) :  contém informações 

meteorológicas no formato operacional, inclusive 

mostrando a mensagem a ser dita ao aeronavegante; 

§ Rosa dos Ventos e Flecha:  representa o vento instantâneo, 

o qual é apresentado numa frequência de 1 Hz;

§ Metar/Speci: Contém informações meteorológicas para fins 

sinóticos. Nessa área há uma mensagem pronta de vento a 

ser inserida nos boletins meteorológicos; 

SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE DADOS

Todos os dados apresentados no Sistema de Visualização são armazenados localmente e logo a seguir 

(no máximo em 60 segundos), os dados enviados via rede local para um Sotorage Server, que possui 

capacidade de gravação por pelo menos 5 (cinco) anos. Esses dados são gravados em arquivos xml e 

podem ser acessados via rede com senha de acesso para visualização. 

TORRE ANEMOMÉTRICA

Atende aos critérios de frangibilidade da ICAO. 

apenas uma pessoa consegue baixá-la e suspendê-la

Elevada resistência à corrosão

Pintura Eletroestática

§ Alarmes: Contém informações do status de funcionamento do sistema. há também um botão de ajuste 

para inserção de dados para cálculo de QNE e QNH, e para ajustes offset dos sensores.
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